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Pergo Transit vinylunderlägg 
 

Pergo® är en kvalitetsprodukt som distribueras av Unilin BV, golvdivisionen. Belgien Ooigemstraat 3, 
B-8710 Wielsbeke, Tfn. +32 (0)56 67 52 20 

www.pergo.com 

 

 

 Beskrivning:  
 

• Ett underlag med hög kvalitet som har maximal 
stegljudsisolering. 

• Minimerar övergångsljud 

• Kan användas under Flex & Rigid klickgolv av vinyl.  

• Lätt att lägga  

• Perfekt för golvvärme och kylsystem  
 
 
 
 

Egenskaper:  
Produktkod PGVUDLTRANSIT15  

Färg Toppskikt: Grön (kan variera) 
Nedre skiktet: Vit 

 

Material 70 % återvunnen polyester  

Form Roll  

Tjocklek 1,2 mm EN 823 

Längd 15,31 m EN 822 

Bredd 0,98 m EN 822 

Tryckhållfasthet 400 kPa with 3 kPa Pre-load  EN 826 

Brandskyddsklass   

EN 13501 – 1 

Värmeledande resistens 0.045  m²K/W DIN 4108 

Stegljudsdempning ΔLw = 21dB with Flex and 
Rigid Click 

 

IHD 431 

Trommeljudsdsreduksjon -20%  

 

 
 
Monteringsanvisningar  

1. Rol ut underlägget på undergolvet sida med Pergo®-logotyp upp. Lägg 
underlagsstyckena parallellt i Pergo®-golvets läggningsriktning med 
fuktspärrmembranet. Gör det stycke för stycke allteftersom golvläggningen fortsätter.  

2.  Lägg följande rad intill den första. Täta fogarna i undergolvet med tejp för att hålla 
undergolvet på plats.  

3. Se till att underläggen sitter tätt ihop (lämna inga springor).  
 
 

 
 
 
 


