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INSTALLERA UNILIN-GOLV PA GOLVVARME / GOLVKYLNING

FOR ATT UPPNA BASTA RESULTAT MASTE DENNA GUIDE FOLJAS NOGGRANT AV ALLA PARTER. LOKALA
REGLER OCH STANDARDER FOR GOLVVARME/GOLVNEDKYLNING ELLER PLATSFORHALLANDEN MASTE
FOLJAS OM DE AR STRANGARE.

ALLMANT

Unilin-golv” kan anvéndas tillsammans med “lagtemperaturs” golvvarme. Ditt Unilin-golv kan installeras pa bade vattenburna
system™ och elsystem (kontrollera kompatibiliteten i tabellen pa sidan 4).

"Lagtempererad” golvvarme kan definieras som ett system dar yttemperaturen pa ditt installerade Unilin-golv ar hégst 27 °C.
I nya eller renoverade, valisolerade byggnader kan denna temperatur i de flesta fall vara lagre.

Golvvarmen maste installeras i enlighet med leverantdrens instruktioner och de allmant vedertagna instruktionerna och
reglerna. De utférliga villkoren nedanfér maste foljas. De generella ldggningsriktlinjerna for ditt Unilin-golv géller naturligtvis
fortfarande i sin helhet. Det &r &ven mycket viktigt att ratt sorts Unilin-tillbehor. Att anvanda oldmpliga tillbehor (t.ex.
golvunderldgg) kan skada ditt golv.

“Unilin tra-golv med ett topplager tillverkat av ask, Spotted Gum eller Blackbutt &r INTE lampligt att ldgga pa golvvarme.
" Varmekallan for varmvattensystem kan vara antingen en traditionell panna, varmepump eller ett aerotermiskt system.

GENERELLA PUNKTER

e Enjamn varmeférdelning kravs.

«  Den maximalt tilldtna yttemperaturen pa Unilin-golvet &r 27°C.

« Andra ALLTID temperaturen GRADVIS.

« Den relativa luftfuktigheten maste hallas inom de granser som anges i de allmanna installationsanvisningarna.

« Undvik alltid varmeansamling, till exempel orsakad av mattor, eller av otillrackligt utrymme eller ventilation mellan mobler
och golv.

« Zoner med olika golvtemperaturer maste separeras med en expansionsfog och en profil.

e Sakerstall alltid en fuktspéarr vid risk for stigande fukt.

o Sakerstall korrekt start- och stoppsekvens for systemet.

« Under uppvarmningssasongen kan dppna fogar uppsta i tragolv.

FORBEREDELSE

Golvbasen maste vara tillrédckligt TORR nar golvbeldaggningen 1&ggs.

Ingjutna varmesystem

Nedanstaende tabell ger en dversikt 6ver det maximala fuktinnehallet i ditt grundgolv.

PRODUKT MED GOLVVARME UTAN GOLVVARME
Cementavjamning 1.5 % CM (60% RH) 2,5% CM (75% RH)
Anhydritavjigmning 0,3 % CM (40% RH) 0,5% CM (50% RH)
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Det féreskrivna fuktinnehallet kan bara astadkommas genom att sla pa varmen i férhand. Om avjdmningen ar ny maste du
vanta minst 21 dagar innan avjiamningen/golvytan l&ggs och varmen borjar anvédndas. Med nylagda avjamningar/golvytor ska
riktlinjerna fran din installator féljas. Folj protokollet for golvvarme och méatning av undergolvets fukthalt.

Starta golvvarmen minst tva veckor innan du lagger ditt Unilin-golv. H&j golvtemperaturen med hoégst 5°C per 24 timmar. For
bade vattenburna och elektriska system géller att det &r &nnu battre om du kan lata uppvarmningen vara pa langre.

Om lim anvands under golvinstallationen ska golvvarmen stangas av helt minst 24 timmar i forvag. Nar du installerar ett
vinylgolv maste rumstemperaturen vara >18°C. Om den &r lagre behdver du anvanda alternativ uppvarmning for att né 18°C.

EFTER att ditt golv lagts s& maste du vanta MINST 48 timmar innan du gradvis startar om varmen (5 °C per dag).

Friliggande vdrmesystem

Nar du installerar friliggande varmesystem kan det vara nodvandigt att ha en angsparr mellan ditt golv och ditt

varmesystem. Detta galler framst elektriska friliggande varmesystem. Vi rekommenderar att du stammer av detta med din
golvvarmeleverantor. Nar friliggande varmesystem installeras pa bottenplattan behdver du en ytterligare fuktsparr mellan ditt
undergolv och ditt varmesystem. Om det &r ett friliggande varmesystem kan ditt undergolvs fuktinnehall vara samma som i
en situation utan golvvarme.

PRODUKT MED GOLVVARME UTAN GOLVVARME
Cementavjamning 2,5% CM (60% RH) 2,5% CM (75% RH)
Anhydritavjamning 0,5% CM (40% RH) 0,5% CM (50% RH)

Friliggande varmesystem &r inte inbdddade i ndgon avjamning och det innebér att de inte behdver nagon
uppstartsprocedur innan du installerar ditt Unilin-golv. Darfér kan du installera ditt Unilin-golv direkt utan nagon
uppstartsprocedur.

INSTALLATION

Om installationen &r LIMMAD (Endast Unilin tra-golv och limmat vinylgolv)

Nar lim anvands rekommenderar vi dig att installera ditt Unilin-golv med lampligt tra- eller vinyllim. Vi hanvisar till de specifika
ldggningsinstruktionerna for laggning med lim. Dessa finner du i de allmanna laggningsinstruktionerna. Den har metoden ger
den hogsta graden av varmedverféring och sakerstaller pd sa satt den optimala effektiviteten hos ditt varmesystem. A andra
sidan finns ingen angsparr, vilket innebar risk for kondens. Problem relaterade till fukt i undergolvet kan undvikas genom att
anvanda en lamplig flytande fuktsparrmemlbran.

Nar ett "ingjutet system” anvands till golvvarme har aviamningen expansionsskarvar. Vid en limmad installation ar det aven
nodvandigt att dverfora expansionsskarven fran undergolvet till det golv du vill installera.

En FLYTANDE installation (ej méjligt fér limmat vinyl-golv)

Det mest passande golvunderlagget mellan ditt varmesystem och ditt Unilin-golv ar golvunderlagget som har lagst termisk
resistans. Dock ar varmeutmatningen for varmesystemet med flytande installation mindre och effekten ar aningen lagre i
idamforelse med en limmad installation. A andra sidan kan ett golvunderl&dgget med integrerad angspéarr stoppa stigande fukt
eller kondens. En idealisk installation har ett totalt R-varde som inte dverskrider 0,15 m? K/W.

Vardet pa det termiska motstandet R foér de olika lagren kan enkelt beraknas med hjélp av féljande formel:
R=d/A
R = termiskt motstand (i m? K/W)

d = materialets tjocklek (i m)
A = varmeodverforingskoefficient/termisk ledning = materialkonstant (in W/mK)
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For att berakna den totala termiska resistansen (R-vardet) for en golvkonstruktion summerar du R-vardena for alla
individuella lager i uppbyggnaden som ligger ovanpa golvvarmesystemet. Varje lager (t.ex. betonggolvet, keramiska plattor,
golvunderlag, Unilin-golvet osv.) har sitt eget R-varde beroende pa material och tjocklek.

For att hitta det motsvarande R-vardet fér varje material, konsultera materialets tekniska datablad.

Exempel for en renovering ovanpa ett keramiskt golv: berakning av R-varde fér golvuppbyggnad

R-betonggolv (50 mm): = 0,005 m? K/W
. R-keramisk platta (10 mm): = 0,010 m? K/W
. R-underlag: ~ 0,045 m? K/W
. R-Unilin golv (8 mm): = 0,055 m? K/W

AW N &

Totalt R-vérde = 0,005 + 0,010 + 0,045 + 0,055 = 0,115 m? K/W
(inom maxgransen 0,15 m? K/W)
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VINYLGOLV LAMINAT TRA/LUMIC
Rigid Click’, Flex Click, Flex Glue/Dryback, Flytande Flytande Limmat
LooseLay
. Lamplig med ett avjidmningsskikt pa minst 40 mm ovanpa. Maxavstand mellan ror: 20 cm for att sakerstélla en jamn
temperaturfordelning.
2 Lamplig med ett avjidmningsskikt pa minst 20 mm ovanpa. Varme nara golvet. Maxavstand 12 cm mellan ror for att sékerstélla en
jamn temperaturfordelning.
Det finns ingen anledning att gora detta,
men det ar mojligt om ett mellanskikt™
T Lo ! forst appliceras (t.ex. Spanskiva med
Lamphgtoom ‘.ett mellahsk\kt forst applllgeras Lampligt om ett mellanskikt™ forst limmad not och fjader, sammanfogade
(t.ex. Spanskiva med limmad not och fjader, . . )
) ; appliceras (t.ex. ssmmanfogade golvgips- eller cementskivor, ...) med en
sammanfogade golvgips- eller cementskivor, : ) f . .
B ) golvgips- eller cementskivor, ...). tjocklek pa minst 12 mm som skapar en
e stabil bas for limning.
s e Uppbyggnad: Varmesystem +
g%ﬁ)\?jr?(?e??;l \\iiadrrgg;yosvt?g; +‘;ift?)silkto‘\t mellanskikt™ + underlag + golv. Observera: Pa grund av det tryckfasta
9 9 P gow. mellanskiktet™ kommer R-vardet for
uppbyggnaden att dverskrida den
rekommenderade gransen.
4 Lampligt enligt standardinstruktionerna fér golvvarme.
5 | Flexibelt aviamningsskikt ar kritiskt. Sakerstall
] hzcg%i?ntegapir:éu{gceﬁ;ingveefa Flexibelt avjamningsskikt lampligt.
lamningsiagrets t Max 140 W/m?.
6 varmeelementen.
Max 80 W/m?™".
Det finns ingen anledning att gora detta,
men det ar mojligt med ett mellanskikt™
(t.ex. limmad not-och-fjader-Spanskiva,
Lampligt med mellanskikt™ (t.ex. limmad sammanfogade golvgips- eller
not-och-fjader-Spanskiva, sammanfogade Lampligt. cementskivor, ...) pd minst 12 mm som
golvgips- eller cementskivor, ..). skapar en stabil bas for limning.
7 Max 100 W/m?. Uppbyggnad: Isolerande underlag Max 140 W/m?,
minst 6 mm + varmefilm + PE-film
Uppbyggnad: Isolerande underlag minst 6 mm + golv. Uppbyggnad: Isolerande underlag minst
+ varmefilm + PE-film + tryckfasta mellanskikt™ Max 140 W/m?, 6 mm + varmefilm + PE-film + tryckfasta
+ (underlag vid behov for planhet”) + golv. mellanskikt™ + golv.
Observera: Det fasta mellanskiktet™ gor att
R-vardet dverskrider den
rekommenderade gransen.
Lampligt med mellanskikt™ (t.ex. limmad
not-och-fjader-Spanskiva, sammanfogade
golvgips- eller cementzsklvor, ) Lampligt med mellanskikt™ (t.ex. limmad not-och-fjdder-Spanskiva, golvgips-
Max 100 W/m?. !
8 eller cementskivor...).
2
Uppbyggnad: Varmesystem + tryckfasta Max 140 W/m?
mellanskikt™ + PE-film + (underlag vid behov for
planhet”) + golv.
Lampligt med mellanskikt™ (t.ex. limmad
not-och-fjader-Spanskiva, sammanfogade
golvgips- eller cementskivor...) pa minst
Lampligt endast OM kabeltjocklek- 12 mm som skapar en stabil grund for
en &r max 3 mm, max 140 W/m?. limning. Max 140 W/m?.
9 Oléampligt Lampligt underlag under
varmesystemet for att badda in Uppbyggnad: Isolerande underlag
varmekablar. minst 5 mm + varmesystem + tryckfasta
mellanskikt™ + golv.
Observera: Det fasta mellanskiktet™ gor att
R-vardet dverskrider rekommenderad niva.
10 Olampligt

*Na&r ett underlag redan ar fast vid produkten, &r ett extra underlag inte tillatet!
“ Mellanskikt: fast, hart, jAmnt och ej bdjbart lager med lag termisk resistans, som skapar en styv och sammanhangande fast bas som

sakerstaller lastférdelning och forhindrar rérelse mellan angréansande delar vid punktbelastning.

 Perfekt system for extra uppvarmning och komfort.
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VATTENBASERAT SYSTEM - INGJUTNA SYSTEM VATTENBASERAT SYSTEM - FRILIGGANDE SYSTEM

ELSYSTEM - INGJUTNA SYSTEM ELSYSTEM - FRILIGGANDE SYSTEM
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GOLVKYLNING

En kombination med varme pa vintern och kylning pa sommaren kan av tekniska eller fysiska skal blir problematiskt i
kombination med organiska golv i allménhet och med parkett i synnerhet.

Om golvkylning ska anvandas ar det viktigt att notera att ett avancerat styrnings och sékerhetssystem anvands for att
forhindra inre kondens (daggpunktsreglering). For att férhindra skada pa golvet far temperaturen pa det inkommande
kylvatten INTE sankas utan gréans och den far aldrig falla under daggpunkttemperaturen (beroende pa relativ luftfuktighet
och lufttemperatur). Lagre temperaturer leder till kondens i golvet och kan ge upphov till skada pa Unilin-golvet, exempelvis
kupighet, forvrangningar, uppsvallning och ¢ppna skarvar.

Ett korrekt sédkerhetssystem inkluderar automatiska sensorer som upptécker nér daggpunkten (= borjan pa kondensation) nas
under eller i golvet och sedan reglerar kylningen sa att den alltid ligger éver daggpunkten.

Som en allman riktlinje kan féljande forslag foljas:

Rumstermostater far aldrig stéllas in pa en temperatur som &r 5°C lagre &n rumstemperaturen. Till exempel: om rummet ar
30°C far termostaten inte vara under 25°C. Kylkretsen maste tillhandahallas med en regulator som foérhindrar kylvétskan fran
att falla lagre an 18 till 22°C. Detta beror pa i vilken klimatzon golvet har lagts. | zoner med relativt hog luftfuktighet &r det
l&gsta 22°C; med en genomsnittlig luftfuktighet och temperatur kan temperaturen falla till 18°C. Underlatenhet att félja dessa
instruktioner innebar att Unilin-garantin inte langre galler.

For golvkylining rekommenderas en termisk resistans pa < 0,15 m? K/W Om den totala varmebestandigheten hos ditt Unilin-
golv och ditt Unilin-underlagg ar hogre ska det tas med i berdkningarna att det finns en viss kapacitetforlust har.

SLUTLIG ANTECKNING

Alla ovannadmnda aspekter maste undersdkas av varmesystemets distributor/installerare. Det &r deras ansvar att sakerstalla
att golvvarme-systemet har installerats korrekt och fungerar i enlighet med de tidigare namnda riktlinjerna som ska féljas i sin
helhet.

Vi utgar ifrén att det férutndmnda ger dig tillréckligt med information. Har du nagra fler fragor eller problem, tveka inte att
kontakta var tekniska avdelning.

UNILIN BV, DIVISION FLOORING
TECHNICAL SERVICES DEPARTMENT

Ooigemstraat 3
B-8710 Wielsbeke
Belgium, Europe

technical.services@unilin.com
+32 (0)56 67 56 56
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